
Ürün adı: “Mdf ve Yonga Levhaların Yüzeyinin Folyo ile Kaplanmasıyla Elde Edilen Paneller”
1-  Yüzeyi Polivinil Klorür (PVC) kaplanmış, Kalınlığı 4 mm(hariç)’den 19 mm(dahil)’e kadar Kuru şartlarda kullanılacak genel amaçlı 
lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E1, Yüzeyi Mat paneller
2- Yüzeyi Polietilen tereftalat (PET) kaplanmış, Kalınlığı 4 mm(hariç)’den 19 mm(dahil)’e kadar, Kuru şartlarda kullanılacak genel 
amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E1, Yüzeyi parlak paneller
3- Yüzeyi Polivinil Klorür – Polietilen tereftalat (PVC – PET), Kalınlığı 4 mm(hariç)’den 19 mm(dahil)’e kadar Kuru şartlarda 
kullanılacak genel amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E1, Yüzeyi parlak paneller
4- Yüzeyi Akrilik (Polimetilmetakrilat) kaplanmış, Kalınlığı 4 mm (hariç)’den 19 mm (dahil)’e kadar Kuru şartlarda kullanılacak genel 
amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E1, Yüzeyi Parlak paneller
5- Yüzeyi Polivinil Klorür (PVC) kaplanmış,  Kalınlığı 12 mm (hariç)’den 19 mm (dahil)’e kadar, Kuru şartlarda kullanılacak genel 
amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E1, Yüzeyi Parlak paneller (KG: 29.04.2021)
6- Yüzeyi Polietilen tereftalat (PET) kaplanmış,  Kalınlığı 12 mm (hariç)’den 19 mm (dahil)’e kadar, Kuru şartlarda kullanılacak genel 
amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E1, Yüzeyi mat paneller (KG: 29.04.2021)
7-  Yüzeyi Polivinil Klorür (PVC) kaplanmış, Kalınlığı 12 mm(hariç)’den 19 mm(dahil)’e kadar Kuru şartlarda kullanılacak genel 
amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E0, Yüzeyi Mat paneller (K.G. : 09.03.2023)
8- Yüzeyi Polietilen tereftalat (PET) kaplanmış, Kalınlığı 12 mm(hariç)’den 19 mm(dahil)’e kadar, Kuru şartlarda kullanılacak genel 
amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E0, Yüzeyi parlak paneller (K.G. : 09.03.2023)
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9- Yüzeyi Polivinil Klorür – Polietilen tereftalat (PVC – PET), Kalınlığı 12 mm(hariç)’den 19 mm(dahil)’e kadar Kuru şartlarda 
kullanılacak genel amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E0, Yüzeyi parlak paneller (K.G. : 09.03.2023)
10- Yüzeyi Akrilik (Polimetilmetakrilat) kaplanmış, Kalınlığı 12 mm (hariç)’den 19 mm (dahil)’e kadar Kuru şartlarda kullanılacak 
genel amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E0, Yüzeyi Parlak paneller (K.G.: 09.03.2023)
11- Yüzeyi Polivinil Klorür (PVC) kaplanmış,  Kalınlığı 12 mm (hariç)’den 19 mm (dahil)’e kadar, Kuru şartlarda kullanılacak genel 
amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E0, Yüzeyi Parlak paneller (K.G. : 09.03.2023)
12- Yüzeyi Polietilen tereftalat (PET) kaplanmış,  Kalınlığı 12 mm (hariç)’den 19 mm (dahil)’e kadar, Kuru şartlarda kullanılacak 
genel amaçlı lif levhalar (MDF tipi), Formaldehit Salınımı E0 , Yüzeyi mat paneller (K.G. : 09.03.2023)
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